


Su Bazlı
Dolgular;

Su Aktivitesi

>0,85 

0,85-0,80

<0,80

iyi derece
dayanıklı

Presta Presta Ready Fine Cream Crepa Crepa Ready

dayanıklı
değil

orta derece 
dayanıklı

orta-iyi derece 
dayanıklı

dayanıklı 
değil

Raf Ömrü

Kısa

Orta

Uzun

1 gün - 3 hafta

3 hafta - 8 hafta

8 haftadan fazla

Su bazlı dolgularımızla hem endüstriyel müşterilerimize hem de 
küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik geniş bir ürün yelpazesi 
sunmaktayız. Sağladığımız Ar-Ge desteğiyle, ürünlerimizi 
müşterilerimizin özel taleplerine göre şekillendiriyoruz.

Raf ömrü: Kısa

Raf ömrü: Orta

Raf ömrü: Uzun



Presta
KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER:

Pişmeye dayanıklı
Donmaya ve çözünmeye dayanıklı
Standart kalitede son ürün sunar
Pişme öncesi ve sonrasında kullanıma uygun
İsteğe göre şekillenebilecek lezzet alternatifleri

ÖRNEK UYGULAMALAR:

• Kurabiye uygulamalarında dolgu amaçlı
• Pasta iç katman uygulamaları
• Kek uygulamalarında dolgu ve süsleme amaçlı
• Kruvasan, danish gibi unlu mamullerde dolgu 

amaçlı
• Cheesecake topping uygulamaları

PİŞMEYE DAYANIKLILIK RAF ÖMRÜ

Presta Ready
KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER:

Pişme sonrasında kullanıma uygun
Donmaya ve çözünmeye dayanıklı
Standart kalitede son ürün sunar
İsteğe göre şekillenebilecek lezzet alternatifleri

ÖRNEK UYGULAMALAR:

• Choux iç dolgu uygulamaları (ekler, profiterol)
• Donut, Berliner gibi unlu mamul uygulamalarında 

dolgu amaçlı (pişme sonrası)
• Pasta iç ganaj uygulamaları (şanti ile parfeleme 

sonrası)

PİŞMEYE DAYANIKLILIK RAF ÖMRÜ



Fine Cream
KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER:

Pişmeye orta derecede dayanıklı
Donmaya ve çözünmeye dayanıklı
Mükemmel ve premium lezzet

ÖRNEK UYGULAMALAR:

• Kurabiye uygulamalarında dolgu amaçlı
• Pasta içi katman uygulamaları
• Muffin, baton kek gibi uygulamalarda dolgu 

amaçlı
• Unlu mamul uygulamaları 
• İsteğe göre şekillenebilecek lezzet alternatifleri

PİŞMEYE DAYANIKLILIK RAF ÖMRÜ



Crepa
KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER:

Pişmeye dayanıklı
Pişme öncesinde ve sonrasında kullanıma uygun
Donmaya ve çözünmeye dayanıklı
Dolgu ve süslemeler için uygun

ÖRNEK UYGULAMALAR:

• Orta/uzun raf ömürlü unlu mamul uygulamaları 
(pişme öncesi enjeksiyon ile)

• Orta/uzun raf ömürlü kek uygulamaları (pişme 
öncesi enjeksiyon ile)

• Bisküvi uygulamaları

PİŞMEYE DAYANIKLILIK RAF ÖMRÜ

Crepa Ready
KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER:

Pişme sonrası kullanıma uygun
Donmaya ve çözünmeye dayanıklı değil
Dolgu ve süslemeler için uygun

ÖRNEK UYGULAMALAR:

• Orta/uzun raf ömürlü unlu mamul uygulamaları
• Orta/uzun raf ömürlü kek uygulamaları
• Bisküvi uygulamaları

PİŞMEYE DAYANIKLILIK RAF ÖMRÜ




